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Comfort- pyoratuoli NETTI 3

Tekniset ominaisuudet
Istuinleveys

Istuinleveyden kavennus (optio)
Istuinleveyden loitonnus (optio)

Kokonaisleveys

Istuinsyvyys
Selkdosan korkeus

Istuinkulman saato

Comfort- pyoratuoli NETTI 3
NETTID200..

Comfort pyoratuoli Netti 3 on yksildllisesti mitoitettava ja pyoratuolin varustelu
valitaan yksilollisesti jokaisen kayttajan tarpeiden mukaisesti. Netti 3 tuoteperheen
tuoleissa on eniten yksildllisesti valittavia varusteluvaihtoehtoja, jotka
mahdollistavat monimutkaisimmatkin vaatimukset. Netti 3 tuoli on suunniteltu
kayttajalle, joka arvostaa miellyttdvaa ja muunneltavissa olevaa istuma-asentoa ja
avustajille helppokayttoisyytta ja keveytta tuolin liikutteluun. Tuolissa on
vakio-ominaisuuksina liukusaadolla varustettu istuinlevy, asymmetrisesta
saadettavat jalkatuen kiinnikkeet, tarrasdadettava selkdosa ja laaja valikoima
istuinkorkeuksia. Liukusaadolla varustettu istuinlevy mahdollistaa tuoliin
siirryttdessa lantion saamisen aina hyvaan asentoon istuimen peralle ja tuolista
jalkojen kautta siirryttdessa turvallisen ja vakaan seisoma-asennon
saavuttamisen. Liukusaatda voi kayttda henkilon tuolissa istuessa. Asymmetrisesti
saadettavat jalkatuet auttavat korjaamaan asentoa esimerkiksi lantiosta
johtuvassa alaraajojen pituuserossa. Ominaisuuksia: Valittavissa tydntokahvat tai
tyéntétanko Valittavissa perusjarrut, 1- kaden jarru, avustajan rumpujarrut
Istuinlevy comfort tai istuinlevy liukusaadolla Paljon erilaisia selkatyyny ja
istuintyyny vaihtoehtoja Paljon erilaisia kasi- ja jalkatuki vaihtoehtoja Paljon
erilaisia paatuki vaihtoehtoja Paljon erilaisia kuljetuspyéravaihtoehtoja 12 1/2"
pyorista 26" pydriin Mahdollisuus 1- kaden kelauslaitteeseen Paljon erilaisia
tukipyora vaihtoehtoja Mahdollisuus sijoittaa selkdosan ja istuinkulman
kallistuksen saatévivut kasinojan alle, jotta kayttaja voi itse saataa
istuma-asentoaan Tuolia voi kayttaa istuimena autossa 1ISO7176-19 -standardin
mukaisesti, talldin maksimikayttajapaino on 136 kg.

Paino (kg)
36,00
Valmistaja:
AluRehab

Pesuohjeet

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuoksella joko
siivouspyyhkeella tai harjalla, jonka jalkeen huolellinen
huuhtelu ja kuivaus.

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimalla 70
prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Netti 3
35/38/40/43/45/50 cm
2x25 mm

12 mm / puoli

Istuinleveys +22 cm 20-26" renkain / rumpujarruinistuinleveys
+19 cm 12"-16" rumpujarrupyérin

40/42,5/45/47,5/50 cm
50cm /60 cm
-9° - 16°
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Selkdosan kulmasaaté 86°-133°

Istuinkorkeus 39-53cm

Kuljetuspyorat 12"/ 16" rumpujarrut, 20" / 22" / 24" / 26"

Tukipyorat 3"/5"/6"/7"/8"

Kasituen korkeus istuimen pinnasta 17-31 cm

Saarimitan saatévali 32-68 cm

Max. kuormitus 145 kg

Kokonaispaino alkaen 36 kg

Toérmaystestattu ISO7176-19, max. kuormitus autokuljetuksessa 136 kg

Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero Tuote

NETTID20035 Comfort pydratuoli NETTI 3, 35x40-50 cm
NETTID20038 Comfort pyoratuoli NETTI 3, 38x40-50 cm
NETTID20040 Comfort pyoratuoli NETTI 3, 40x40-50 cm
NETTID20043 Comfort pydratuoli NETTI 3, 43x40-50 cm
NETTID20045 Comfort pyoratuoli NETTI 3, 45x40-50 cm
NETTID20050 Comfort pydratuoli NETTI 3, 50x40-50 cm
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