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Comfort- pyoratuoli NETTI 3sHD

Tekniset ominaisuudet
Istuinleveys
Istuinleveyden kavennus
Istuinleveyden levitys

Kokonaisleveys

Istuinsyvyys
Selkdosan korkeus
Istuinkulman saaté
Selkdosan kulmasaéatd

Istuinkorkeus

Comfort- pyoratuoli NETTI 3HD
NETTID200..HD

Comfort pyoratuoli Netti 3HD on yksildllisesti mitoitettava ja pyoratuolin varustelu
valitaan yksildllisesti jokaisen kayttajan tarpeiden mukaisesti. Netti 3HD tuolissa
on istuinkulman saatéa varten tuplakaasujouset tuomassa lisaa tukevuutta ja
vakautta tuolin kayttoon ja tuolin maksimi kayttajapaino on 160kg. Tuolissa on
myds vakio-ominaisuutena Netti Grandis jalkatuet, jotka tarjoavat monipuoliset
saadot ja helpon kaytettavyyden avustajalle. Netti 3 tuoteperheen tuoleissa on
eniten yksil6llisesti valittavia varusteluvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat
monimutkaisimmatkin vaatimukset. Netti 3HD tuoli on suunniteltu kayttajalle, joka
arvostaa miellyttdvaa ja muunneltavissa olevaa istuma-asentoa ja avustajille
helppokayttoisyytta ja keveytta tuolin liikutteluun. Ominaisuuksia: Valittavissa
tydntokahvat tai tyontétanko Valittavissa perusjarrut, 1- kaden jarru, avustajan
rumpujarrut Istuinlevy comfort tai istuinlevy liukusaadolla Paljon erilaisia
selkatyyny ja istuintyyny vaihtoehtoja Netti Grandis jalkatuet vakiona Vahvistetut
kasituet Paljon erilaisia paatuki vaihtoehtoja Paljon erilaisia
kuljetuspyo6ravaihtoehtoja 12 1/2" pydristad 26" py6riin Mahdollisuus 1- kaden
kelauslaitteeseen Mahdollisuus sijoittaa selkdosan ja istuinkulman kallistuksen
saatovivut kasinojan alle, jotta kayttaja voi itse saataa istuma-asentoaan 45°
istuinkulman saato (optiona) Tuolia voi kayttaa istuimena autossa ISO7176-19
-standardin mukaisesti.

Paino (kg)
36,00
Valmistaja:
AluRehab

Pesuohjeet
Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuoksella joko
siivouspyyhkeella tai harjalla, jonka jalkeen huolellinen
ph 68 ; .
huuhtelu ja kuivaus.

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimalla 70
prosenttisella alkoholilla (etanoli).

NETTI 3HD
35/38/40/43/45/50/55/60cm

70%

2x25mm
2x12mm

Istuinleveys +22 cm vakio- / rumpujarrupyorillalstuinleveys
+19 cm 12" / 16" rumpujarrupyorilla

40/42,5/45/47,5/50 cm
50/60 cm

-9° — +16°-15° - +30° (optio)
86°-133°

46-53 cm
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Kasitukien korkeusistuimen pinnasta 17-31 cm

Saarimitan saatovali

Max. kuormitus

Kokonaispaino alkaen

Tormaystestattu

Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero

NETTID20035HD
NETTID20038HD
NETTID20040HD
NETTID20043HD
NETTID20045HD
NETTID20050HD
NETTID20055HD
NETTID20060HD

36-64 cm Grandis jalkatuet, 32-68 cm (optio)
160 kg

36 kg

ISO 7176-19 standardin mukaisesti

Tuote

Comfort pydratuoli NETTI 3HD, 35x40-50 cm
Comfort pydratuoli NETTI 3HD, 38x40-50 cm
Comfort pyoratuoli NETTI 3HD, 40x40-50 cm
Comfort pyoratuoli NETTI 3HD, 43x40-50 cm
Comfort pyoratuoli NETTI 3HD, 45x40-50 cm
Comfort pydratuoli NETTI 3HD, 50x40-50 cm
Comfort pydratuoli NETTI 3HD, 55x40-50 cm
Comfort pydratuoli NETTI 3HD, 60x40-50 cm
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