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Netti Dynamic S on patentoidulla dynaamisella istuinjärjestelmällä varusteltu
pyörätuoli lapsille, joilla on voimakas ojennussuunnan spastisuus ja laajoja
tahattomia liikkeitä. Dynamic S-pyörätuolin istuinjärjestelmä tarjoaa erinomaista
istuinmukavuutta. Istuinkulman ja selkäosan kulmaa on helppo säätää
kaasujousisäädöllä. Tuoli on erittäin kevyt liikutella ja pitkän kulmasäädettävän
työntökaaren ansiosta miellyttävä työntää. Tuoli on valittavissa joko 16” tai 22”
avustajan rumpujarrullisilla renkailla. Tuoliin on valittavissa paljon asentoa tukevia
lisävarusteita ja istuinosa on syvyyssäädettävä, jolloin tuoli mukautuu pitkään
lapsen kasvun edetessä.  Dynaamisen istuinjärjestelmän edut: Tuoli mukautuu
käyttäjän liikkeisiin ylläpitäen parempaa istuma-asentoa Hallitsematon liike ja
liikkeen voimakkuus ohjautuu laaja-alaisemmin vähentäen epämukavuutta ja
kipua Lisää päivittäistä istuma-aikaa Parantunut asennonhallinta Vähentää
spastisuutta pitkän aikavälin seurannassa Parantaa päivittäistä toimintakykyä
Pidempi pyörätuolin käyttöikä Ominaisuuksia: Kulma– ja korkeussäädettävä
työntökaari Kulmasäädettävät, poisnostettavat jalkatuet Korkeussäädettävät
käsinojat Erilaisia päätuki vaihtoehtoja Jalkajarru 16” rengasvaihtoehdon kanssa
Kiinnitystanko vartaloa tukeville liiviratkaisuille Muotoiltu istuin– ja selkätyyny
Kevyt käsitellä  Pyörätuoli soveltuu käytettäväksi istuimena autokuljetuksen
aikana ISO7176-19 standardin mukaisesti. Tällöin selkäosan dynaamisen säädön
tulee olla lukittuna. 

Paino (kg)

28,00

Valmistaja:
AluRehab

Pesuohjeet
Käsinpesu 40° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä
tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu
ja kuivaus ilmavassa paikassa.

Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts.
pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan
mittaan kosteana.

Puhdistetaan neutraalilla tai heikosti emäksisellä
pintapuhdistusaineella (pH 7-9).

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70
prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset ominaisuudet Netti S Dynamic

Istuinleveys 25 / 30 / 35 cm

Kokonaisleveys 16" pyörät, istuinleveys +15,5 cm22" pyörät, istuinleveys +
34,5 cm22" pyörät + kurakaaret, istuinleveys +36 cm 

Istuinsyvyys 25 / 27,5 / 32,5 (35) cm

Selkäosan kulmasäätö 90 ° - 125 °

Istuinkulmansäätö -3 ° - +35 °
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Selkäosan korkeus 40- 50 cm

Selkäosan kaasujousi 100-600 N

Käsituen korkeus istuimen pinnasta  12-19 cm

Säärimitta 24-31 cm / 29-35 cm 

Istuinkorkeus 44 / 47 cm

Kuljetuspyörät 16" / 22"

Tukipyörät 6"

Maksmikäyttäjäpaino 75 kg

Kokonaispaino alkaen 28 kg

Törmäystestattu ISO7176-19 mukaisesti
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