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Comfort pyoratuoli Netti V

NETTID535..FI

Comfort pyoratuoli Netti V:ta voidaan kayttaa aktiivisille henkildille, jotka voivat
kelata itsenaisesti seka passiivisimmille henkildille, joita avustaja tyontaa.
Ainutlaatuista Netti V:ssa on se, ettd sama tuoli voidaan saatda molempien
tarpeiden mukaan - usein vaihtamatta tai lisaamatta ylimaaraisia osia. Netti V on
suunniteltu siten, ettad pyoratuoli on helppo mukauttaa kayttajalle paikan paalla.
liman lisdosia voidaan saataa istuinyksikkda (istuinkorkeus, -syvyys ja -leveys)
seka jalkatukia, paantukea ja selkatukea. Tama takaa taydellisen istuvuuden.

Portaaton niskatuen sivuttaissaatd, epasymmetrinen selkanojan muoto ja
mahdollisuus kayttaa sisaanrakennettua jalkatukien levitysmahdollisuutta
huomioivat erilaisia epdsymmetrioita. Netti V-pyoratuolissa on ainutlaatuinen
istuinkorkeussaato. Tama mahdollistaa 10 cm:n sdadon muuttamatta pyéran
kokoa tai muita osia. Netti V:lla saavutat istuinkorkeudet valilla 38,5 - 48,5 cm
vakio kuljetuspyorilla 24" ja tukipyorilla 7". Ainutlaatuisen rakenteen vuoksi koko
istuinta voi siirtda portaattomasti taakse- tai eteenpain rungon paalla parhaan
painopisteen saavuttamiseksi. Lisaksi etu- ja takapyorien valista etaisyytta voi
muuttaa 12,5 cm pyoratuolin vakaden ja ohjattavuuden optimoimiseksi.
Joustavan rakenteen vuoksi kayttaja voi kayttdd samaa pyoratuolia pitkaan.
Pyoratuolia ei tarvitse vaihtaa, jos kayttajan aktiivisuustaso muuttuu tai jos
korkeudessa ja leveydessa on pienia muutoksia. yksi tuoli - monta ratkaisua
Matala istuinkorkeus aktiiviseen kayttdon Korkea istuinkorkeus passiiviseen

kayttoon

Valmistaja:
AluRehab

Pesuohjeet

(70%

Tekniset ominaisuudet
Istuinleveys
Kokonaisleveys 24" kuljetuspyorilla

Istuinkorkeus 24" kuljetuspydrilla ja7" tukipydrilld, lattiasta
istuimen pintaan

Istuinsyvyys
Selkdosan korkeus
Istuinkulman saaté
Selkdosan kulmasaaté

Kasitukien korkeussaatod, istuimen pinnastakasinojan
ylapintaan

Kaantosade jalkatukien kanssa

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuoksella joko
siivouspyyhkeella tai harjalla, jonka jalkeen huolellinen
huuhtelu ja kuivaus.

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimalla 70
prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Netti V
350 - 400 mm, 400 - 450 mm,450 - 500 mm, 500 - 550 mm
istuinleveys + 190 mm

385 - 485 mm

375 - 550 mm
500 - 600 mm
-3°-+30°
85° - 130°
185 - 325 mm

666 - 702 mm
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Kokonaispituus 1000 - 1200 mm

Maksimi kayttajapaino 135 kg

Tormaystestattu ISO 7176-19 standardin mukaisesti
Valmistajan myéntdma runkotakuu 5 vuotta

Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero Tuote

NETTID53535F| Comfort pyoratuoli Netti V 35x37,5-55,5 cm
NETTID53540F| Comfort pyoratuoli Netti V 40x37,5-55,5 cm
NETTID53545FI Comfort pyoratuoli Netti V 45x37,5-55,5 cm
NETTID53550F!I Comfort pyodratuoli Netti V 50x37,5-55,5 cm
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